
ดรรชนีความแหงแลง โดยวิธี Effective Drought Index (EDI) 

Effective Drought  Index  (EDI)  คิดคนโดย Byun and Wilhite  เมื่อป พ.ศ.  2542 ซึ่งมีคาดรรชนี 
ความแหงแลงโดยวธิี  EDI อยูระหวาง -2 ถึง 2 (-2 หมายถงึความแหงแลงมากทีสุ่ด, 2 หมายถึงความช้ืน 
มากที่สดุ)  ดรรชนคีวามแหงแลง EDI มีความแตกตางจากดรรชนคีวามแหงแลงอื่นๆ  กลาวคอื  ดรรชนี 
ความแหงแลง  EDI  จะใชขอมูลปริมาณน้าํฝนรายวันชนิดเดียวเทานั้น  เพือ่ใชในการคาํนวณ  ซึ่งมี 
ขั้นตอนในการคาํนวณ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การคาํนวณปริมาณฝนรายวันทีใ่ชประโยชน (daily effective precipitation ;EP) จากสตูร 
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โดยท่ี j  คอื  ดรรชนีของวนัปจจุบนั 
i  คือ  ชวงเวลาทีค่รอบคลุมผลบวกของการคาํนวณคา P m ตามสูตร …(A) 

P m  คือ  ปริมาณฝนใน m-1 วันกอนถึงวนัปจจุบัน 
ตัวอยาง  ถา  3 = i  จากสูตร………………(A) จะได 

EP ปจจุบัน  3 / ) ( 2 ) (  3 2 1 2 1 1  P P P P P P + + + + + = 

ถา  365 = i  การคาํนวณในทางปฏิบัติจะไดคาของ EP เริ่มตนตัง้แตวันแรกของปที่สอง 
ถาเรามีขอมูลปริมาณฝนรายวนั 30 ป เราตองคาํนวณ  29 365×  ครั้งเพื่อหาคา EP 

ตัวอยางเชน 
365 / ) ... ...( 3 / ) ( 2 / ) (  ) 1 ( 365 ) 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 2 ( 1 ) 2 ( 1  P P P P P P P P P EP + + + + + + + + + = 

365 / ) ... ...( 3 / ) ( 2 / ) (  ) 2 ( 1 ) 1 ( 365 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 4 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 2 ) 2 ( 2  P P P P P P P P P P EP + + + + + + + + + + = 

365 / ) ... ( ... 3 / ) ( 2 / ) (  ) 30 ( 365 ) 29 ( 365 ) 30 ( 2 ) 30 ( 1 ) 29 ( 365 ) 30 ( 1 ) 29 ( 365 ) 29 ( 365 ) 30 ( 365  P P P P P P P P EP + + + + + + + + =



2 

ขั้นตอนที่ 2  คาํนวณหาคาเฉลี่ยของ SEP และ PRN 
1.คํานวณหาคาเฉลี่ย  EP j  ของแตละวันปฏิทิน  (MEPj)  โดยใชขอมูล  EP j  ที่คาํนวณไดจาก 

ขั้นตอนที่  1  ของวันเดียวกนัในแตละป  เชนจากตวัอยางที่ไดกลาวแลวขางตนมขีอมลู  EP j  ที่บันทึกไว 
จากการคาํนวณในขั้นตอนที่ 1 จาํนวน 29 ป จะมีคา EP j  ของวันที่ 25 มกราคม ของทกุป รวมแลว 29 
คา เชนเดียวกัน 

2.คาํนวณหาคาเบี่ยงเบนของ  EP j  ในแตละวนัที่แตกตางไปจากคา  MEPj  ของวันเดียวกนันัน้ 
(DEP j ) 

3.คํานวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ EP j  (Standard deviation) ของแตละวันปฏิทิน (ST(EP)) 
4.คํานวณหาคามาตรฐานของคาเบี่ยงเบนรายวนั (Standardized value of daily deviations ;SEP) 

จากสูตร 
) ( /  EP ST DEP SEP = 

คา  SEP  จะยอมใหมีความแหงแลงรุนแรง  2  แหงหรือมากกวา  โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ 
อื่นๆ  ที่ไมไดนาํมาพิจารณาของความแตกตางของภูมอิากาศนั้น 

ระหวางเกิดความแหงแลงนั้นไดมีการกาํหนดคาไวในทาํนองเดียวกันกับวธิขีอง  SPI  ซึ่ง 
หมายความวาชวงเวลาที่คา  SEP  มีคาเปนลบท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง  หลังจากที่คาํนวณคา  DEP  รายวัน 
แลว ซึ่งเปนไปไดทีจ่ะมีการคาํนวณฝนที่ขาดแคลนเมื่อเทียบกับสภาวะปกติ (PRN) 

คําอธิบาย  PRN  คือปริมาณที่มีความจาํเปนที่พืชขาดแคลนเพื่อใหกลับเขาสูภาวะปกติ  โดยคา 
PRN รายวนัควรจะทําการนับระหวางชวงเวลาจริง ซึ่งคา DEP ไดทําการคาํนวณ จากสตูร 
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โดยท่ี j  คอื ชวงเวลาจริง 

ขั้นตอนที่ 3  คาํนวณหาคาดรรชนีความแหงแลง EDI โดยใชสูตร 
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ขณะที่ ST(PRN)  คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PRN ในแตละวนั
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ตาราง แสดงคาดรรชนีความแหงแลง โดยใช Effective Drought Index : EDI 

คา EDI  การจดักลุมความแหงแลง (Drought Category) 
≤  - 2  ความแหงแลงมากทีสุ่ด (Extremely dry conditions ) 

-1.5  ถึง - 1.99  ความแหงแลงรนุแรง (Severe drought) 
-1 ถึง  -1.49  ความแหงแลงปานกลาง (Moderate drought) 
- 0.99 ถึง 0.99  ใกลเคียงคาปกติ (Near normal conditions) 
1 ถึง 1.49  ความช้ืนปานกลาง (Moderate wet conditions) 
1.5 ถึง 1.99  ความช้ืนมาก (Severe wet conditions) 

≥ 2  ความช้ืนมากทีสุ่ด (Extremely wet conditions)


